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GESUNDES WOHNEN UND ARBEITEN 
IN BEHAGLICHER ATMOSPHÄRE

Zunehmendes Umweltbewusstsein, steigende Energieko-

sten und die damit verbundenen gesetzlichen Vorgaben 

sind die wohl wesentlichsten Faktoren bei der Auswahl 

von Bau- und Dämmstoffen. Ohne Wärmedämmung 

würden Außenwände im Winter Wärme von innen  

nach außen abgeben und im Sommer Wärme von außen  

nach innen aufnehmen. In beiden Fällen mit dem  

ungewünschten Effekt, dass sich die Behaglichkeit bei 

gleichzeitig erhöhtem Energieaufwand erheblich redu-

zieren würde – einerseits durch vermehrte Heizenergie, 

andererseits durch den kostenintensiven Einsatz von  

Klimaanlagen. Energetisch optimierte Gebäude erfor-

dern somit eine intelligente Kombination zwischen Bau- 

und Dämmstoff. 

MASSIVHOLZBAUWEISE KOMIBINIERT MIT VAKUUMDÄMMUNG

Der innovative Ansatz in der Kombination zwischen 

KLH Massivholzplatten und der sf-Vakuumdämmung 

liegt in der Schlankheit der sich ergebenden Bauteile 

sowie jenen Einsatzbereichen, die unter Anwendung 

herkömmlicher Dämmstoffstärken bislang als Heraus-

forderung galten.

SCHLANKE BAUTEILE BRINGEN KLARE VORTEILE

Aus der Schlankheit der Bauteile heraus ergibt sich bei 

gleichbleibenden Gebäudeaußenabmessungen insgesamt 

ein deutlicher Gewinn an Nettowohnnutzfläche sowie 

ein Gewinn der lichten Raumhöhe im Dachgeschoß – 

beides für Immobilien nicht unwesentliche Faktoren.

Geht man von einer 3lagigen, 94 mm starken KLH  

Massivholzplatte und 50 mm starken Vakuum-Isolations-

Paneelen (VIP) mit einem U-Wert von 0,14W/(m²K) aus, 

so liegt der Gewinn an Nettowohnnutzf läche rein bei 

einem Einfamilienhaus mit durchschnittlicher Größe 

bei  rund 11 m² - im Vergleich zu anderen Dämmstoffen 

müsste man, um denselben U-Wert zu erreichen, mit 

Dämmstoffstärken bis zu 300 mm rechnen. Wird von 

den ursprünglichen Gebäudeinnenabmessungen ausge-

gangen, ergibt sich der Vorteil  aus einem geringeren 

Grundstücksbedarf bzw. größeren Abständen zur Grund-

stücksgrenze und einer reduzierten Gebäudehöhe was 

mitunter ebenfalls relevant sein kann.

Auf den nachfolgenden Seiten möchten wir Sie über die 

wesentlichsten Anwendungsbeispiele und Einsatzmög-

lichkeiten informieren.  
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ANWENDUNGSBEISPIELE UND EINSATZBEREICHE

Vakuum-Isolations-Paneele (VIP) eignen sich zur Dämmung der Fassade mit Wandstärkeneinsparung bis zu 21 cm, 

zur Dämmung von Decken und Dächern mit einer verringerten Aufbauhöhe bis zu 18 cm aber auch für spezielle  

Anwendungen wie aus den nachfolgenden Ausführungsdetails ersichtlich. 

	 Gebäudeaußenhülle

	 Aufsparrendämmung bei Steildach

	 Terrassen, Loggien und Balkone

	 Zurückspringende Eingangs- und 

	 Loggienbereiche

	 Fensterlaibungen

	 Verhinderung von Wärmebrücken 

	 bei Flachdach 
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VERTIK ALSCHNIT T

VORTEILE

Dacheindeckung

Konter lat tung

Hinter lüf tung

Feucht igkei ts iso l ierung

SF-A -D -AUSP-V IP50

18 mm OSB

50 mm Vakuumdämmpaneel

18 mm OSB

Konvek t ionssperre

KLH Dachplat te

Durch geringe Dämmstärke entweder

•	 reduzierte Gebäudehöhe außen oder

•	� Raumgewinn durch vergrößerte lichte Raumhöhe innen

AUSFÜHRUNGSDETAILS – AUFSPARRENDÄMMUNG 
BEI STEILDACH
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Terrassenbelag

Kies

2x Abdichtungsbahnen

Gefäl ledämmung

SF-A -DA -2GFK-V IP40

1,3 mm GFK

40 mm Vakuumdämmpaneel

1,3 mm �GFK

Dampfsperre

KLH Deckenplat te

SF-A -HYDRO -V IP40

12,5 mm Powerpaneel

40 mm Vakuumdämmpaneel

10 mm XPS Kal l ibr ierschicht

Konvek t ionsdichtbahn

94 mm KLH Wandplat te

Kompr iband

Purani t Montagekantel

PUR Rand -Anpasss t rei fen

Brei te je nach Bedar f

Kompr iband

30 mm Lärche

40 mm Unterkons truk t ion

2x Abdichtungsbahn

Gefäl ledämmung

SF-A - FLDÜ -V IP30

15 mm �Purdämmung im Stufenfalz 

mi t G las faser versärkung

30 mm Vakuumdämmpaneel

1,3 mm GKF Schut zschicht

Dampfsperre

KLH Deckenplat te

TERR ASSE MIT PL AT TENBEL AG – VERT IK ALSCHNIT T

AUSFÜHRUNGSDETAILS – TERRASSEN, LOGGIEN UND 
BALKONE

LOGGIA MIT BOHLENBEL AG – VERT IK ALSCHNIT T
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U = 0.13U = 0.13

U = 0.11
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Durch reduzier ten Aufbau auf den Terrassen is t für den Übergang von 

innen nach außen nur noch eine Stufe nöt ig .

Der U -Wer t im Bereich unter dem Fensterstock is t gegenüber konventionellen 

Dämmungen massiv reduzier t , t rot zdem is t e in einfacher Anschluss am

Fensterprof i l  mög l ich.

Eine Käl tebrücke im Bereich unter dem Fens ter läss t s ich meis t nur mi t 

g roßem Auf wand reduzieren bzw. vermeiden.

Für einen behinder tengerechten

Zugang s ind längere Rampen oder

eine massivere Erhöhung des 

Fußbodenaufbaues im Inneren nöt ig .

Vor al lem beim Passivhäusern s ind

diese Maßnahmen eher auf wändig .

erhöhte Fußbodenoberkante

Rampe

VAKUUMDÄMMUNG		  KONVENT IONELLE DÄMMUNG

BEISPIELE FÜR BALKON- ODER LOGGIENAUSBILDUNG 
MIT VAKUUMDÄMMUNG - AXONOMETRIE

EINSATZ VON VAKUUMDÄMMUNG IM VERGLEICH ZUR DETA IL AUSBILDUNG MIT KONVENTIONELLEN DÄMMSTOFFEN

VERTIK ALSCHNIT T DECKE

VORTEILE

•	� Mit Vakuumdämmung sehr geringe Aufbauhöhen möglich

•	� Stufenfreier / barrierefreier Zugang leichter realisierbar

•	 Wärmebrückenfreier Anschluss der Balkontür

•	� Einfacher Anschluss der Dämmung an das Fensterprofil

[W/(m2K)]

[W/(m2K)]

[W/(m2K)]

[W/(m2K)]

[W/(m2K)]

[W/(m2K)]

Höhenunter-

schied
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innen

innen

innen

innen

U = 0.13

aussen

aussen

U = 0.13

ca. 20 cm

Die Ober f lächen können bündig von innen nach außen durchlaufen. 

Dies erg ibt e inen archi tek tonisch ansprechenden Fens teranschluss 

mi t verbesser tem L ichteinfal l .

Der s ich ergebende Gewinn an Nut z f lächen im Terrassenbereich 

könnte mög l icherweise zu erhöhten Förderungen führen.

Für den Fens teranschluss s ind zusät z l iche Kons truk t ionselemente 

notwendig - reduzier te Nut z f lächen im zurückspr ingenden Bereich 

von Logg ien und Eingängen

VAKUUMDÄMMUNG

KONVENT IONELLE 

DÄMMUNG

A XONOMETRIE

HORIZONTALSCHNIT T WAND

AUSFÜHRUNGSDETAILS – ZURÜCKSPRINGENDE EINGANGS - UND LOGGIENBEREICHE 

[W/(m2K)]

[W/(m2K)]

Unterschied in der

Dämmstof fdicke
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U = 0.13 U = 0.13

ca. 20 cm

innen

aussen
innen

innen

innen

aussen

Bei Decken über Freibereichen können die Verg lasungen direk t an die 

Decken angeschlossen werden, archi tek tonisch schöne Raumeindrücke.

Die Innenober f läche geht direk t in die Außenober f läche über.

Höhere Bauwerkskante erg ibt verbesser ten L ichteinfal l .

Bei konvent ionel ler Dämmung s ind für die Fens ter Unterkons truk t ionen 

und wei tere Verk le idungen im Inneren nöt ig .

VAKUUMDÄMMUNG	 KONVENT IONELLE DÄMMUNG

VERTIK ALSCHNIT T DECKE

VORTEILE

VORTEILE

•	� durch geringe Dämmstärke an der Wand deutlich mehr Nutzfläche im Eingangs- oder Loggienbereich

•	� Fensteranschlüsse wärmebrückenfrei gedämmt

•	� architektonische Vorteile: Oberflächen können bündig von innen nach außen durchlaufen, verbesserter Lichteinfall

•	� wärmebrückenfreier Übergang zwischen Fenster und Fassade

•	� mehr Lichteinfall durch dünnere Dämmstoffstärken

HORIZONTALSCHNIT T

AUSFÜHRUNGSDETAILS – FENSTERLAIBUNGEN 

Klebeanschluss an SF-A -HYDRO -V IP30

SF-A -HYDRO -V IP30

10 mm XPS

30 mm Vakuumdämmpaneele

12,5 mm Powerpaneel

Put z

[W/(m2K)] [W/(m2K)]

Unterschied in der

Dämmstof fdicke
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VAKUUMDÄMMUNG

KONVENT IONELLE 

DÄMMUNG

VORTEILE

VORTEILE BEI  EINSATZ VON VAKUUMDÄMMUNG

•	� wärmebrückenfreie Überdämmung ermöglicht 

Einbau bei Sichtoberflächen

•	 abgehängte Decken können entfallen

•	 Preisreduktion und geringere Konstruktionshöhen

•	� wärmebrückenfreie Überdämmung ist ohne Ver-

größerung der Dämmstärke möglich

•	� architektonische Vorteile - durch die Verwendung 

von Überzügen sind größere Spannweiten bei stüt-

zenfreien Konstruktionen möglich und sichtbare  

Unterzüge können entfallen

Weitere detaillierte Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter

www.klh.at und www.sf-vakuumdämmung.at

aussen

aussen

innen

innen U = 0.30

U = 0.10 U = 0.13

U = 0.13

Ähnl iche Vor te i le ergeben s ich bei Aus führung von Überzügen aus Holz 

oder Stahl. D ie Dämmebene kann auf e in Mindes tmaß reduzier t werden, 

die Überzüge s ind dafür dann nicht mehr maßgebend.

Dampfsperren können bis über die Überzüge gezogen werden, da durch die 

Vakuumdämmung t rot zdem genügend Aussendämmung vorhanden is t .

Damit s ind auch Überzüge mög l ich, die mi t der Holzplat te ver le imt s ind.

Das ermög l ichs t g rößere s tüt zenf reie Kons truk t ionen.

Über dem Überzug is t e ine ausreichende Überdämmung nöt ig , da es sons t 

zu Kondensat unter der Dampfsperre kommen kann

Dachhaut Dachhaut

Dampfsperre

Rippe aufgele imt - zwischen 

Rippe und Plat te kann keine 

Dampfsperre ausgeführ t

werden

Schrauben und Stahl t räger als 

Überzug würden die Dampf - 

sperre unterhalb des Stahl t rä -

gers per for ieren

Dampfsperre

beispie lsweise Lüf tungsle i tungen 

oberhalb von Sichtholzdecken

Reduk t ion des U -Wer tes im „geschwächten” Querschni t t

ÜBERDÄMMEN VON LÜFTUNGSLEITUNGEN IN DER DÄMMEBENE

ÜBERDÄMMEN VON ÜBERZÜGEN IN DER 

DÄMMEBENE

VERTIK ALSCHNIT T DACH

AUSFÜHRUNGSDETAILS – VERHINDERUNG VON WÄRMEBRÜCKEN BEI FLACHDACH

VERTIK ALSCHNIT T DACHA XONOMETRIE

[W/(m2K)]

[W/(m2K)] [W/(m2K)]

[W/(m2K)]
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