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WAS SIND VIPINARE? 
 
 sind WEBSEMINARE zum Thema Vakuumdämmung 

 sind in Themenmodule unterteilt 

 sparen wertvolle Arbeitszeit 

 schaffen intensive und flexible Schulungspotentiale 

 steigern den Umsatz und die Marktkompetenz  

 Direktzugang ohne Anmeldung über unsere Website 

KURZVIDEOS: 
 
 Mit unseren Kurzvideos haben Sie die Möglichkeit einzelne Themenbereiche online nachzuschlagen 

 Einstieg direkt über unserer Website 

 



PANEELAUFBAU: 

VIP 

Deckschicht oben 

Deckschicht unten 

Anpassstreifen in beliebiger Breite 

 

sf-Vakuumdämmelemente lösen elegant jedes Dämmproblem. An Stellen, an denen „normale“ Dämmstoffe 
zu stark auftragen, punktet die Vakuumdämmung mit ihrer geringen Bauhöhe. Die sf-Sandwichbauweise         
arbeitet mit einem Dämmkern aus Vakuum-Isolations-Paneelen (VIP), die sich aus unter Vakuum stehender 
pyrogener Kieselsäure, einem umhüllenden Vlies sowie einer mehrschichtigen Hochbarrierefolie zusammen-
setzt. Die Deckschichten sind den Einsatzbereichen angepasst.  
 
Da dieser Aufbau nahezu keine Wärme weiterleitet, erzielen die Elemente bei extrem schlanken Abmessun-
gen sehr gute Dämmwerte. Eine 5 cm dünne VIP-Dämmung erzielt einen U-Wert von  0,14 W/(m²K) und ent-
spricht 40 cm eines herkömmlichen Dämmstoffes.  
 
 

1 cm Vakuumdämmung entspricht 8 cm EPS 

WICHTIGE TECHNISCHE INFORMATIONEN: 

wasserabweisendes  
Klebeband Kompriband 

ALLGEMEINE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN 

www.sf-vakuumdämmung.at 

VAKUUMDÄMMUNG 
A 

  EUROP. TECHNISCHE ZULASSUNG ETA-13/0493 

U-WERT 0,330 W/m²K (VIP-Kern 20 mm) 0,220 W/m²K (VIP-Kern 30 mm) 

LAMBDA-WERT  0,007 W/mK  (als Bemessungswert) 

KANTEN Alle Kanten sind umlaufend mit feuchtebeständigem Klebeband gesichert. 

ANPASSSTREIFEN XPS/PUR-Dämmstreifen zum Einpassen der Elemente im Randbereich  

STÜTZKERNDICHTE 190 – 220 kg/m3 

STÜTZKERNMATERIAL pyrogene Kieselsäure mit Stützfasern und Infrarot-Trübungsmittel 

SPEZIFISCHE WÄRMEKAPAZITÄT c = ca. 1kJ /(kg K) 

BRANDVERHALTEN 
Normalentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102 – B2, auch Brandstoffklasse B1  
lieferbar) 

DRUCKSPANNUNG bei 10 % Stauchung: ό 10 %= 190 kPa 

INNENDRUCK bei Auslieferung des Paneels ≤ 7 mbar 

RECHNERISCHER DRUCKANSTIEG ca. 1 mbar / a 

KERNTOLERANZEN Dicke +1 / - 2 mm, Längenmaße ± 2mm 

EINZELELEMENTPRÜFUNG jedes Vakuumdämmelement erfährt eine zweimalige Qualitätsprüfung  



MIT EUROPÄISCHER TECHNISCHER ZULASSUNG ETA13/0493  

www.sf-vakuumdämmung.at 

DAS VOLLE PROGRAMM 
A 

 Giebel-, Sturz- und Attikaverkleidung 

SF-FLDÜF-VIP 

Terrassen, Loggien, Balkone 

SF-2VEK-VIP 

SF-A-F-HYDRO-VIP 

Verhinderung von Wärmebrücken bei Flachdächern 

SF-I-SPI-GK-VIP 

     Aufsparrendämmung bei Steildach 

SF-A-D-AUSP-VIP 

Verhinderung von Wärmebrücken bei Flachd. 

Innensparrendämmung 

     Gaubendämmung 

SF-A-GAUB-VIP 

SF-A-DA-VEK-GGR-VIP 

SF-2GGR-VIP 

Powerpaneel, Variante 2 

SF–XPS10-GGR-VIP  oder  
SF–XPS20-GGR-VIP  oder  

Powerpaneel, Variante 1 

SF–XPS10-LMFR 8/4 oder   
SF–XPS20-LMFR 8/4  



Holzrost  
Konterlattung 

Feuchtigkeitsisolierung 2-fach 
SF-2VEK-VIP30 

1,5 mm GFK Glasfaserkunststoffplatte 
30 mm Vakuumdämmung 

1,5 mm GFK Glasfaserkunststoffplatte 
Dampfsperre 
Betondecke 

  
integrierter PUR-Streifen 

mit Stichsäge zu bearbeiten 

SF-2VEK-VIP 

Wasser abweisendes  
Kantenschutzband 

FOLGENDES PANEEL IST HIER DARGESTELLT: SF-2VEK-VIP20 

www.sf-vakuumdämmung.at 

DETAILZEICHNUNG  
FLACHDACH 

A 



Beschreibung: 
 

Der zwischen den beiden schützenden Deckschichten verklebte VIP-Kern ist in 5 mm Schritten bis zu 50 mm 

lieferbar. Die untere Deckschicht besteht aus einem speziellen Lärmfresser 3D Gummi, welcher einerseits die 

Herausforderung der unebenen Bodensituation erfüllt und andererseits die Trittschallverbesserung bewirkt. Die 

obere Deckschicht kann variabel in den Stärken 10 und 20 mm ausgeführt werden.  

 

 

Werte: 

PANEEL: SF-XPS10-LMFR 8/4 oder SF-XPS20-LMFR 8/4 

www.sf-vakuumdämmung.at 

SF-POWERPANEEL 
VARIANTE 1 

A 

Ab sofort gehören die Probleme mit unebenem Untergrund, konkret die Überlappung der dampfsperren, der 
Vergangenheit an. 
 

Das POWERPANEEL in der Variante 1 verbindet in einem Paneel 3 Nutzen:  
 

-  Die typischen Eigenschaften der Vakuumdämmung: schlank und effizient 

-  geprüfte Trittschalldämmungseigenschaften (bis zu 30 dB Trittschallverbesserung) 

-  Untergrundelastizität zum Ausgleich von Bodenunebenheiten von bis zu 5-6 mm 

VARIANTE 1: 
bei Bodenunebenheiten und Trittschallanforderungen 

VIP-Kern  Gesamtstärke U-Wert  

10 mm XPS     20 mm XPS 

20 mm 48 mm            58 mm 0,330 W/m²K 

30 mm 58 mm 68 mm 0,220 W/m²K 

40 mm 68 mm 78 mm 0,170 W/m²K 



Beschreibung: 
 

Bei der Variante 2 kommt folgender Aufbau zum Einsatz: 

VIP-Kern, wahlweise 10 oder 20 mm XPS als obere Deckschicht und 3 mm Gummigranulat als untere Deck-
schicht. 

 
Werte: 

PANEEL: SF-XPS10-GGR-VIP oder SF-XPS20-GGR-VIP 
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SF-POWERPANEEL 
VARIANTE 2 

A 

Durch die Wahl der kostenneutralen 1- oder 2 cm XPS-Deckschicht erhöhen wir einerseits den Wärmedämmwert 
und andererseits fällt dieses Paneel auch in unser Lagerprogramm Safe & Speed und ist somit kurzfristig liefer-
bar. 

VARIANTE 2: 
bei ebenen Bodenverhältnissen 

Ausführung Variante 1 und 2: 
 

Die Anpassstreifen werden bei der Erstellung des Verlegeplans nur dort eingeplant, wo es bauliche Erfordernisse 

gibt, damit werden die Wärmedämmverluste so gering wie möglich gehalten. Selbstverständlich erhält jedes Pa-

neel die entsprechenden Kantenschutzbänder und ist gemäß Verlegeplan beschriftet. 

 

Wie auch bei unserem gesamten Programm liefern wir mengen- und formatunabhängig direkt auf die Baustelle 

und das zwischen 10 und 20 Werktagen. Natürlich hat auch das neue Powerpaneel die Europäisch Technische 

Zulassung, was Ihnen auch die Sicherheit auf der Baustelle gewährleistet.  

VIP-Kern   Gesamtstärke U-Wert   

10 mm XPS     20 mm XPS 

20 mm 33 mm 43 mm 0,330 W/m²K 

30 mm 43 mm 53 mm 0,220 W/m²K 

40 mm 53 mm 63 mm 0,170 W/m²K 



Holzrost  
Konterlattung 

Feuchtigkeitsisolierung 2-fach 
SF-FLDÜ-VIP50 

30 mm PUR-Dämmung mit Glasfasermatte integriert 
35 mm Vakuumdämmung 

1,5 mm GFK Glasfaserkunststoffplatte 
Dampfsperre 
Betondecke 

  

Stufenfalz verklebt 

Kompriband 

SF-FLDÜ-VIP 

Verhinderung von Wärmebrücken bei Flachdächern, Balkonen und Terrassen 

integrierter PUR-Streifen 
mit Stichsäge zu bearbeiten 

FOLGENDES PANEEL IST HIER DARGESTELLT: SF-FLDÜ-VIP 

www.sf-vakuumdämmung.at 

DETAILZEICHNUNG 
FLACHDACH 

A 



SF-FLDÜF-VIP 

Holzrost  
Konterlattung 

Feuchtigkeitsisolierung 2-fach 
SF-FLDÜF-VIP35 

30 mm PUR-Dämmung mit Glasfasermatte integriert 
35 mm Vakuumdämmung 

1,5 mm GFK Glasfaserkunststoffplatte 
Dampfsperre 
Betondecke 

  

Einlegefeder verklebt 

Kompriband 

integrierter PUR-Streifen 
mit Stichsäge zu bearbeiten 

Verhinderung von Wärmebrücken bei Flachdächern, Balkonen und Terrassen 

FOLGENDES PANEEL IST HIER DARGESTELLT: SF-FLDÜ-VIP 

www.sf-vakuumdämmung.at 

DETAILZEICHNUNG 
FLACHDACH 

A 



SF-A-DA-VEK-GGR-VIP 

Fliesen 
70 mm Zementestrich 

Feuchtigkeitsisolierung 2-fach 
SF-A-DA-VEK-GGR-VIP-30 

1,5 mm GFK Glasfaserkunststoffplatte 
30 mm Vakuumdämmung 

3 mm GGR Gummigranulatplatte 
Feuchtigkeitsisolierung 

Betondecke 
 

  

FOLGENDES PANEEL IST HIER DARGESTELLT: SF-A-DA-VEK-GGR-VIP30 

www.sf-vakuumdämmung.at 

DETAILZEICHNUNG 
FLACHDACH 

A 



integrierter PUR-Streifen 
mit Stichsäge zu bearbeiten 

SF-2GGR-VIP 

Holzrost  
Konterlattung 

Feuchtigkeitsisolierung 2-fach 
SF-2GGR-VIP30 

3 mm GGR Gummigranulatplatte 
30 mm Vakuumdämmung 

3 mm GGR Gummigranulatplatte 
Dampfsperre 
Betondecke 

  

FOLGENDES PANEEL IST HIER DARGESTELLT: SF-2GGR-VIP30 

www.sf-vakuumdämmung.at 

DETAILZEICHNUNG 
FLACHDACH 

A 



DACHEINDECKUNG 
DACHLATTUNG 

KONTERLATTUNG 
UNTERDACH 

SF-A-D-AUFSP-VIP50 
30 mm Holzweichfaser 

50 mm Vakuumdämmung 
5 mm Sperrholz 

24 mm Fichtenschalung 
Hygrodiode 

12,5 mm Gipskarton 
  

SF-A-HYDRO-VIP50 
15 mm Fermacell Powerpanel  
5 mm XPS  
50 mm Vakuumdämmung 
10 mm XPS 
MAUERWERK / BETONKRANZ 
12,5 mm GIPSKARTON 
 

  

SF-A-D-AUSP-VIP 

SF-A-F-HYDRO-VIP 

FOLGENDE PANEELE SIND HIER DARGESTELLT: SF-A-D-AUSP-VIP, SF-A-HYDRO-VIP 

www.sf-vakuumdämmung.at 

DETAILZEICHNUNG 
STEILDACH 

A 



DACHEINDECKUNG 
DACHLATTUNG 
KONTERLATTUNG 
UNTERDACH 
VOLLSCHALUNG 
STEINWOLLE 160 mm 
SF-I-SPI-GK-VIP30 
24 mm OSB / Stufenfalz 
30 mm Vakuumdämmung 
1,5 mm GFK 
15 mm Gipskartonplatte 
 

  

ACHTUNG! 
Dampfsperre muss sauber geschlossen werden 
und wird auf der Paneelseite auf die VEK Platte 
verklebt. Danach wird mit einer schwächeren 
Gipskartonplatte die Fläche geschlossen und 
verspachtelt. 
  

FOLGENDES PANEEL IST HIER DARGESTELLT: SF-I-SPI-GK-VIP 

www.sf-vakuumdämmung.at 

DETAILZEICHNUNG 
STEILDACH 

A 



 

Im Bereich der Gauben ist in der Regel nur sehr geringer 
Platz für die Anbringung einer Wärmedämmung vorhanden. 
Mit unseren maßgenauen angefertigten Sandwich-Vakuum-
dämmpaneelen können wir Ihnen, und vor allen auch Ihren 
Kunden, unsere besonders schlanke und effiziente Gau-

bendämmung empfehlen. 
 

FOLGENDES PANEEL IST HIER DARGESTELLT: SF-A-GAUB-VIP 

www.sf-vakuumdämmung.at 

DETAILZEICHNUNG 
GAUBE 

A 

01 VAKUUMDÄMMUNG 

02 TRAGKONSTRUKTION 

03 BEKLEIDUNG 

04 DACHBEDECKUNG 

05 HOLZMASSIVPLATTE 

06 INNENBEKLEIDUNG 

07 SPARREN 

08 KEHLBLECH 

09 DACHSCHALUNG 

10 RANDSTREIFEN 

Allen Detailsystemdarstellungen liegen die jeweiligen Vakuumdämmungssysteme zugrunde. Unsere Ausführungsvorschläge müssen in allen 
Fällen den jeweiligen Baustellenbedingungen angepasst, bzw. nach den individuellen Herstellervorschriften umgesetzt werden. Die Variotec 
Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf das unverbaute Vakuumdämmungsprodukt, jedoch nicht auf die Verlegung, Montage oder auf 
andere Gewerke und / oder Ausführungs- bzw. Planungsvorschläge. Die Darstellungen dienen als Orientierungshilfe, erheben keinen An-
spruch auf Vollständigkeit und bilden deshalb keine Gewährleistungs- und Haftungsgrundlage.  
 
Alle thermischen Berechnungen sind nur eine Orientierungshilfe und müssen situationsbezogen angepasst werden. 



EINFACHE VERLEGUNG 

Anlieferung direkt auf 
die Baustelle  

Verlegeplan Ausgleichselement für 
Durchdringungen 

Stöße mit beilgeleg-
tem Klebeband sauber 
verschließen. 

Durchdringungen mit PU- 
Schaum abdichten. 

Fertig verlegte Fläche 

Zuschnitt mit fein gezahnten 
Sägeblättern 

SF-2VEK-VIP: 

Randabschlüsse zu Tür-
elementen mit PU-Schaum 
schließen und sauber ver-
kleben. 

SF-FLDÜ-VIP: 

Verlegung laut Verle-
geplan 

Verklebung mit PUR-Kleber Zuschnitt Verlegte Fläche 

Kompribänder  

ZUBEHÖR: 

Klebeband PUR-Kleber 

ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR 

www.sf-vakuumdämmung.at 

UND SO EINFACH GEHT‘S 
A 



Architekturelemente GmbH 

A-2232 Deutsch-Wagram | Franz Mair Str. 47 
Tel +43 2247 51936 11 | Fax +43 2247 51936 20  

office@sf-vakuumdaemmung.at 
www.sf-vakuumdämmung.at 

www.facebook.com/sfvakuumdaemmung 

Ing. Walter Weiser 
GF | Planung | Vertrieb 

Mobil +43 676 511 69 39 
 

Constantin Weiser 
Auftragsbearbeitung 

Tel +43 2247 51936 13 
 

Sabine Brunner 
Marketing | Assistentin d. GF 

Tel +43 2247 51936 11  
  

sculptur & function 

VIPINARE 


