
SAFE & SPEED 

SF-2XPS-VIP: 

Mehrzweckpaneel 

SF-2PP-VIP: 

superschlank! 

VIPinare 

in 8 Werktagen auf der Baustelle 

kostenloser Verlegeplan 

einfach zu verlegen 

in 20 und 30 mm VIP-Stärke 

6 verschiedene Ausführungen 

SF-FLDÜ-VIP: 

wärmebrückenfrei! 

SF-2GGR-VIP: 

Mehrzweckpaneel 

Webseminare  
rund um das Thema  
Vakuumdämmung 

SF-2VEK-VIP: 

sicher & schlank! 

DIE UNIVERSALPANEELE FÜR VIELE ANWENDUNGSBEREICHE 

SF-UNBE-VIP: 

ohne Deckschicht 



VIPINARE 

 

 

 
INFORMATION MOTIVATION SCHULUNG 

www.sf-vakuumdämmung.at 

WEBINARE 
FASZINOSUM 

WAS SIND VIPINARE? 
 
 sind WEBSEMINARE zum Thema Vakuumdämmung 

 sind in Themenmodule unterteilt 

 sparen wertvolle Arbeitszeit 

 schaffen intensive und flexible Schulungspotentiale 

 steigern den Umsatz und die Marktkompetenz  

 Direktzugang ohne Anmeldung über unsere Website 

KURZVIDEOS: 
 
 Mit unseren Kurzvideos haben Sie die Möglichkeit einzelne Themenbereiche online nachzuschlagen 

 Einstieg direkt über unserer Website 

 



PANEELAUFBAU: 

VIP 

Deckschicht oben 

Deckschicht unten 

Anpassstreifen in beliebiger Breite 
(je nach Bedarf möglich, nicht Be-
standteil von safe & speed) 

VAKUUMDÄMMUNG ALLGEMEIN: 

sf-Vakuumdämmelemente lösen elegant jedes Dämmproblem. An Stellen, an denen „normale“ Dämmstoffe 
zu stark auftragen, punktet die Vakuumdämmung mit ihrer geringen Bauhöhe. Die sf-Sandwichbauweise         
arbeitet mit einem Dämmkern aus Vakuum-Isolations-Paneelen (VIP), die sich aus unter Vakuum stehender 
pyrogener Kieselsäure, einem umhüllenden Vlies sowie einer mehrschichtigen Hochbarrierefolie zusammen-
setzt. Die Deckschichten sind den Einsatzbereichen angepasst.  
 
Da dieser Aufbau nahezu keine Wärme weiterleitet, erzielen die Elemente bei extrem schlanken Abmessun-
gen sehr gute Dämmwerte. Eine 5 cm dünne VIP-Dämmung erzielt einen U-Wert von  0,14 W/(m²K) und ent-
spricht 40 cm eines herkömmlichen Dämmstoffes.  
 
 

1 cm Vakuumdämmung entspricht 8 cm EPS 

WICHTIGE TECHNISCHE INFORMATIONEN: 

wasserabweisendes  
Klebeband Compriband 

VAKUUMDÄMMUNG ALLGEMEIN 
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  EUROP. TECHNISCHE ZULASSUNG ETA-13/0493 

U-WERT 0,330 W/m²K (VIP-Kern 20 mm) 0,220 W/m²K (VIP-Kern 30 mm) 

LAMBDA-WERT  0,007 W/mK  (als Bemessungswert) 

KANTEN Alle Kanten sind umlaufend mit feuchtebeständigem Klebeband gesichert. 

ANPASSSTREIFEN XPS/PUR-Dämmstreifen zum Einpassen der Elemente im Randbereich  

STÜTZKERNDICHTE 190 – 220 kg/m3 

STÜTZKERNMATERIAL pyrogene Kieselsäure mit Stützfasern und Infrarot-Trübungsmittel 

SPEZIFISCHE WÄRMEKAPAZITÄT c = ca. 1kJ /(kg K) 

BRANDVERHALTEN 
Normalentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102 – B2, auch Brandstoffklasse B1  
lieferbar) 

DRUCKSPANNUNG bei 10 % Stauchung: ό 10 %= 190 kPa 

INNENDRUCK bei Auslieferung des Paneels ≤ 7 mbar 

RECHNERISCHER DRUCKANSTIEG ca. 1 mbar / a 

KERNTOLERANZEN Dicke +1 / - 2 mm, Längenmaße ± 2mm 

EINZELELEMENTPRÜFUNG jedes Vakuumdämmelement erfährt eine zweimalige Qualitätsprüfung  



EINSATZBEREICHE: 
 
 Terrasse, Balkon 

 Flachdach 

 Hinterlüftete Fassade  

 Innendämmung, Fußboden über unbeheiztem Keller oder Fundamentplatte 

BESCHREIBUNG: 
 
Durch unsere neuen Universal-Vakuumdämmungspaneele wird jede Fläche einfach auslegbar. Siche-
re, beidseitige GFK-Beschichtung (Glasfaserkunststoffplatte) bei der Variante SF-2VEK-VIP oder die 
Variante SF-FLDÜ-VIP, mit einseitiger PUR-Beschichtung mit Stufenfalz und auf der Baukörperseite 
unsere GFK-Verbundplatte, zeichnen die neuen Paneele aus. Bei den Varianten SF-2PP-VIP kommt 
eine beidseitige Polypropylen-Beschichtung zum Einsatz, bei SF-2XPS-VIP beidseitig XPS.  
 
Neu im Programm ist unser Paneel SF-UNBE-VIP ohne Deckschicht, hier empfehlen wir als Zubehör 
unsere Gummigranulat-Rolle.  
 
Das besondere Merkmal der Variante SF-FLDÜ-VIP ist erstmals die Möglichkeit eine nahezu wärmebrü-
ckenfreie, homogene Dämmfläche herzustellen. Bei diesem Element ist zusätzlich in dem PUR-Teil eine 
Glasfasermattenverstärkung integriert, somit ist auch hier ein sehr hoher mechanischer Schutz          
gegen etwaige Beschädigungen gewährleistet. Alle unsere Paneele erhalten ein wasserabweisendes 
Kantenband, welches während der Bauzeit einen Schutz gegen überraschende Regenfälle gibt. 
 
Das Highlight des neuen Programms ist unser Ausgleichselement. Variabel durch Zuschnittmöglichkeit 
auf der Baustelle und vollflächigen Deckschichten. Für all jene Bereiche wo keilförmige, minimale An-
passungen, Gullybereiche und diverse Bohrungen erforderlich sind, liefern wir Ihnen ebenfalls ein PUR-
Element mit der jeweiligen Deckschicht. So haben Sie die Möglichkeit auf der Baustelle jegliche Situati-

onen unkompliziert und einfach zu lösen.  

LIEFERZEIT: 
 
 Standardelemente aus dem Programm safe & speed: Lieferung binnen 8 Werktagen 

 80% Standardelemente, 20% Sonderanfertigung: Lieferzeit 12 Werktage 

 Bei weniger als 80% Standardelementen gilt unsere Lieferzeit von 20 Werktagen 
 

EINSATZBEREICHE 
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PROGRAMMÜBERSICHT: 
 
 
VIP-ELEMENTE  in 5 Formaten und 2 Stärken erhältlich 
 

DECKSCHICHTEN  GFK-Deckschicht 

              Gummigranulat-Deckschicht 

     Vlies-Deckschicht (PP) 

     XPS-Deckschicht 

     PUR-Deckschicht mit Stufenfalz 

     unbeschichtet 
 

AUSGLEICHSELEMENT mit Zuschnittmöglichkeit 
 

PUR-ELEMENT   für einfache Anpassung direkt auf der 

Baustelle 
 

KLEBEBÄNDER   für einen sauberen Abschluss 
 

COMPRIBAND   zur Vermeidung von Luftzirkulationen 
 

PUR-KLEBER    für Verklebung des Stufenfalzes 
 

UND JETZT NEU: VIP-THERMOFLEX 
 

Die flexible Ergänzung zur Vakuumdämmung 

 
Für den Einsatz auf der Baustelle hat sich gezeigt, dass es Bereiche gibt, wo die 

Flexibiltät des "VIP-Thermoflex" eine gute Ergänzung zur biegesteifen Vakuum-

dämmung ist.  

 

"VIP-Thermoflex" ist auf der Baustelle jeder Situation anpassbar, lässt sich durch 
Einschneiden der Gummilagen biegen, auch Zu- und Ausschnitte z.B. für Gullys 
sind kein Problem. Restteile können immer wieder verwendet werden. Unser Pro-
dukt erfüllt alle diese Eigenschaften und erreicht einen Lambdawert von  0,017 W/

mK und ist somit nach der Vakuumdämmung der zweitbeste Dämmstoff am Markt.  

PROGRAMMÜBERSICHT 
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ÜBERSICHT PANEELE: 

SF-FLDÜ-VIP: ! 
Wärmebrückenfreiheit durch Stufenfalz 
 

Gesamtaufbauhöhe:  
51,5 mm bei 20 mm VIP bzw. 61,5 mm bei 30 mm VIP 

SF-2VEK-VIP:  
das Universalpaneel für alle Einsatzbereiche 
 

Gesamtaufbauhöhe:  
23 bzw. 33 mm 

SF-2PP-VIP:  
superschlank und wasserabweisend 
 

Gesamtaufbauhöhe:  
22 bzw. 32 mm 

! 

SF-2GGR-VIP:  
das Mehrzweckpaneel 
 

Gesamtaufbauhöhe:  
26 bzw. 36 mm 

! 

SF-UNBE-VIP:  
Vakuumdämmpaneel ohne Deckschicht 
 

Aufbauhöhe:  
20 bzw. 30 mm 

! 

SF-2XPS-VIP:  
das Mehrzweckpaneel 
 

Gesamtaufbauhöhe:  
30 bzw. 40 mm 

! 

PROGRAMMÜBERSICHT 
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A20 / A30 

Ausgleichselemente: Variabel durch Zuschnittmöglichkeit auf 
der Baustelle und vollflächigen GFK-Deckschichten. 
 
F1-20 / F1-30: Aufbau 150 mm VIP, 100 mm PUR-Schnittbereich 
F2-20 / F2-30: Aufbau 100 mm VIP, 150 mm PUR-Schnittbereich 

 

Format: 250 x 500 mm / 250 x 1000 mm   

VIP-Elemente: Sichere, beidseitige GFK-Beschichtung 

(Glasfaserkunststoffplatte).  
 
Alle Kanten sind umlaufend mit feuchtebeständigem Klebe-
band gesichert. 
 
Aufbau: 20 oder 30 mm VIP, beidseitig 1,5 mm GFK 
Gesamtaufbauhöhe: 23 bzw. 33 mm 
 
Formate   
A20 / A30: 1000 x 1000 mm   
 

B20 / B30: 500 x 1000 mm   
 

C20 / C30: 250 x 1000 mm   
 

D20 / D30: 500 x 500 mm   
 

E20 / E30: 250 x 500 mm   

G20 / G30: PUR-Element mit beidseitiger GFK-Deck-
schicht: Für alle Bereiche wo keilförmige, minimale Anpas-

sungen, Gullybereiche, diverse Bohrungen erforderlich sind. 
So können Sie auf der Baustelle jegliche Situationen unkompli-
ziert und einfach lösen.  
 

Aufbau: 20 oder 30 mm PUR, beidseitig  1,5 mm GFK 
 

Format: 500x1000 mm   

Klebebänder: Den Bedarf an Klebebändern stellen wir im 

Zuge des Verlegeplanes für Sie fest und liefern Ihnen diese mit 
auf die Baustelle. Nur ganze Rollen á 25 lfm lieferbar. 
 

Breite: 60 mm    

Compriband: in den Breiten  20, 30 oder 40 mm erhältlich, 

nur ganze Rollen á 12,5  lfm lieferbar.   

B20 / B30 

G20 / G30 

  PUR-Schnittbereich 

VIP 

 

100 mm 
 

150 mm 
 
 

 

C20 / C30 

D20 / D30 

E20 / E30 

F2-20 
F2-30 

 

150 mm 
 

100 mm  

VIP F1-20 
F1-30 PUR 

SF-2VEK-VIP: DAS UNIVERSALPANEEL, IMMER WENN DIE HÖHE AUF EIN MINIMUM BEGRENZT IST! 
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Ausgleichselemente: Variabel durch Zuschnittmöglichkeit 

auf der Baustelle und vollflächigen PUR- und GFK-
Deckschichten. 
 

M1-20 / M1-30: Aufbau 150 mm VIP, 100 mm PUR-Schnittbereich 
M2-20 / M2-30: Aufbau 100 mm VIP, 150 mm PUR-Schnittbereich 
 

Format: 250 x 500 mm / 250 x 1000 mm    

VIP-Elemente: Sichere GFK-Beschichtung (Glasfaser-

kunststoffplatte) und PUR-Beschichtung (mit eingegossener 
Glasfasermatte zur Verstärkung) sowie die durch die Stufen-
falzausbildung erreichte Wärmebrückenfreiheit im Stoßbereich, 
zeichnen das neue Paneel aus. Überlappung des Stufenfalzes 
25 mm. Alle Kanten sind umlaufend mit feuchtebeständigem 
Klebeband gesichert. 
 

Aufbau:  
Deckschicht oben: 30 mm PUR 
VIP-Kern: 20 oder 30 mm 
Deckschicht unten:  1,5 mm GFK 
 

Gesamtaufbauhöhe:  
51,5 mm bei 20 mm VIP bzw. 61,5 mm bei 30 mm VIP 
 

Formate    
H20 / H30: 1000 x 1000 mm   
 

I20 / I30:    500 x 1000 mm   
 

J20 / J30:   250 x 1000 mm   
 

K20 / K30:  500 x 500 mm   
 

L20 / L30:   250 x 500 mm   

N20 / N30 PUR-Element mit Stufenfalz, untere Deck-
schicht GFK: Für alle Bereiche wo keilförmige, minimale 

Anpassungen, Gullybereiche, diverse Bohrungen erforderlich 
sind. So können Sie auf der Baustelle jegliche Situationen un-
kompliziert und einfach lösen.  
 

Aufbau: 20 oder 30 mm PUR, gleich wie bei VIP-Elemente 
Format: 500 x 1000 mm  

Klebebänder: Den Bedarf an Klebebändern stellen wir im 

Zuge des Verlegeplanes  für Sie fest und liefern Ihnen diese mit 
auf die Baustelle. Nur ganze Rollen á 25 lfm lieferbar. 
 

Breite: 60 mm  

PUR-Kleber: Zum Verkleben des Stufenfalzes 

Compriband: in den Breiten  20, 30 oder 40 mm erhältlich, 

nur ganze Rollen á 12,5  lfm lieferbar.    

H20 / H30 

I20 / I30 

J20 / J30 

K20 / K30 

L20 / L30 

N20 / N30 

 

VIP 

PUR 

M1-20 
M1-30 

 PUR-Schnittbereich 

VIP M2-20 
M2-30 

 

150 mm 
 

100 mm 

 

100 mm 
 

150 mm 
 
 

 

SF-FLDÜ-VIP: MIT NUR 3 CM PUR UND STUFENFALZ WÄRMEBRÜCKENFREI! 
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PA20/30 

Ausgleichselemente: Variabel durch Zuschnittmöglichkeit auf 
der Baustelle und vollflächigen PP-Deckschichten. 
 
PF1-20 / PF2-30: Aufbau 150 mm VIP, 100 mm PUR-Schnittber. 
PF2-20 / PF2-30: Aufbau 100 mm VIP, 150 mm PUR-Schnittber. 

 

Format: 250 x 500 mm / 250 x 1000 mm   

VIP-Elemente: Superschlanke, beidseitige Polypropylen-

Beschichtung.  
 
Alle Kanten sind umlaufend mit feuchtebeständigem Klebe-
band gesichert. 
 
Aufbau: 20 oder 30 mm VIP, beidseitig 1 mm PP 
Gesamtaufbauhöhe: 22 bzw. 32 mm 
 
Formate   
PA20 / PA30: 1000 x 1000 mm   
 

PB20 / PB30: 500 x 1000 mm   
 

PC20 / PC30: 250 x 1000 mm   
 

PD20 / PD30: 500 x 500 mm   
 

PE20 / PE30: 250 x 500 mm   

PG10 / PG20: PUR-Element mit beidseitiger PP-Deck-
schicht: Für alle Bereiche wo keilförmige, minimale Anpas-

sungen, Gullybereiche, diverse Bohrungen erforderlich sind. 
So können Sie auf der Baustelle jegliche Situationen unkompli-
ziert und einfach lösen.  
 

Aufbau: 20 oder 30 mm PUR, beidseitig 1 mm PP 
 

Format: 500 x 1000 mm   

Klebebänder: Den Bedarf an Klebebändern stellen wir im 

Zuge des Verlegeplanes für Sie fest und liefern Ihnen diese mit 
auf die Baustelle. Nur ganze Rollen á 25 lfm lieferbar. 
 

Breite: 60 mm    

Compriband: in den Breiten 20, 30 oder 40 mm erhältlich, 

nur ganze Rollen á 12,5  lfm lieferbar.   

PUR-Schnittbereich 

 VIP 

 

100 mm 
 

150 mm 
 
 

 

PF2-20 
PF2-30 

 

150 mm 
 

100 mm  

 

VIP 

PUR 

PB20/30 

PC20/30 

PD20/30 

PE20/30 

PG20/30 

PF1-20 
PF1-30 

SF-2PP-VIP: SUPERSCHLANK UND WASSERABWEISEND 
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Ausgleichselemente: Variabel durch Zuschnittmöglichkeit auf 
der Baustelle und vollflächigen GGR-Deckschichten. 
 

T1-20 / T1-30: Aufbau 150 mm VIP, 100 mm PUR-
Schnittbereich 
T2-20 / T2-30: Aufbau 100 mm VIP, 150 mm PUR-Schnittbereich 

 

Format: 250 x 500 mm / 250 x 1000 mm    

VIP-Elemente: Stabile beidseitige Gummigranulat-

Beschichtung für mittlere Belastung. 
 
Alle Kanten sind umlaufend mit feuchtebeständigem Klebe-
band gesichert. 
 
Aufbau: 20 oder 30 mm VIP, beidseitig 3 mm GGR 
Gesamtaufbauhöhe: 26 bzw. 36 mm 
 
Formate:    
O20 / O30: 1000 x 1000 mm   
 

P20 / P30:  500 x 1000 mm   
 

Q20 / Q30: 250 x 1000 mm   
 

R20 / R30:  500 x 500 mm   
 

S20 / S30:  250 x 500 mm   

U20 / U30 PUR-Element mit beidseitiger GGR-
Deckschicht: Für alle Bereiche wo keilförmige, minimale 

Anpassungen, Gullybereiche, diverse Bohrungen erforderlich 
sind. So können Sie auf der Baustelle jegliche Situationen un-
kompliziert und einfach lösen.  
 

Aufbau: 20 oder 30 mm PUR, beidseitig 3 mm GGR 
 

Format: 500 x 1000 mm   

Klebebänder: Den Bedarf an Klebebändern stellen wir im 

Zuge des Verlegeplanes für Sie fest und liefern Ihnen diese mit 
auf die Baustelle. Nur ganze Rollen á 25 lfm lieferbar. 
 

Breite: 60 mm    

Compriband: in den Breiten  20, 30 oder 40 mm erhältlich, 

nur ganze Rollen á 12,5  lfm lieferbar.   

O20 / O30 

P20 / P30 

Q20 / Q30 

R20 / R30 

S20 / S30 

U20 / U30 

PUR-Schnittbereich 

 

150 mm 
 

100 mm 

VIP 
 

100 mm 
 

150 mm 
 
 

 

 

VIP 

T2-20 
T2-30 

T1-20 
T1-30 PUR 

BEI DER VERWENDUNG VON GUMMIGRANULATPLATTEN IM INNENRAUM KANN ES ZU GERUCHSBELÄSTIGUNGEN KOMMEN. 
Um dies zu vermeiden sind die Fugen des Estrichs nicht nur elastisch, sondern auch mittels geeigneter PU-Schaumanwendung zu             
schließen. Im Zweifelsfall verwenden Sie unser Element SF-2VEK-VIP20. Hier bedarf es diesbezüglich keinerlei zusätzlichen Maßnahmen. 

SF-2GGR-VIP: FÜR MITTLERE BELASTUNG 
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XA20/30 

Ausgleichselemente: Variabel durch Zuschnittmöglichkeit auf 
der Baustelle und vollflächigen XPS-Deckschichten. 
 
XF1-20 / XF2-30: Aufbau 150 mm VIP, 100 mm PUR-Schnittber. 
XF2-20 / XF2-30: Aufbau 100 mm VIP, 150 mm PUR-Schnittber. 

 

Format: 250 x 500 mm / 250 x 1000 mm   

VIP-Elemente: beidseitige XPS-Beschichtung.  

 
Alle Kanten sind umlaufend mit feuchtebeständigem Klebe-
band gesichert. 
 
Aufbau: 20 oder 30 mm VIP, beidseitig 10 mm XPS 
Gesamtaufbauhöhe: 30 bzw. 40 mm 
 
Formate   
XA20 / PA30: 1000 x 1000 mm   
 

XB20 / PB30: 500 x 1000 mm   
 

XC20 / PC30: 250 x 1000 mm   
 

XD20 / PD30: 500 x 500 mm   
 

XE20 / PE30: 250 x 500 mm   

XG10 / XG20: PUR-Element mit beidseitiger PP-Deck-
schicht: Für alle Bereiche wo keilförmige, minimale Anpas-

sungen, Gullybereiche, diverse Bohrungen erforderlich sind. 
So können Sie auf der Baustelle jegliche Situationen unkompli-
ziert und einfach lösen.  
 

Aufbau: 20 oder 30 mm PUR, beidseitig 10 mm XPS 
 

Format: 500 x 1000 mm   

Klebebänder: Den Bedarf an Klebebändern stellen wir im 

Zuge des Verlegeplanes für Sie fest und liefern Ihnen diese mit 
auf die Baustelle. Nur ganze Rollen á 25 lfm lieferbar. 
 

Breite: 60 mm    

Compriband: in den Breiten 20, 30 oder 40 mm erhältlich, 

nur ganze Rollen á 12,5  lfm lieferbar.   

PUR-Schnittbereich 

 VIP 

 

100 mm 
 

150 mm 
 
 

 

XF2-20 
XF2-30 

 

150 mm 
 

100 mm  

 

PU

XB20/30 

XC20/30 

XD20/30 

XE20/30 

XG20/30 

XF1-20 
XF1-30 

SF-2XPS-VIP: MEHRZWECKPANEEL 
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UA20/30 
VIP-Elemente: ohne Deckschicht.  

 
Alle Kanten sind umlaufend mit feuchtebeständigem Klebe-
band gesichert. 
 
Aufbau: 20 oder 30 mm VIP 
 
Formate   
UA20 / UA30: 1000 x 1000 mm   
 

UB20 / UB30: 500 x 1000 mm   
 

UC20 / UC30: 250 x 1000 mm   
 

UD20 / UD30: 500 x 500 mm   
 

UE20 / UE30: 250 x 500 mm   

UG10 / UG20: PUR-Element ohne Deckschicht: Für alle 

Bereiche wo keilförmige, minimale Anpassungen, Gullyberei-
che, diverse Bohrungen erforderlich sind. So können Sie auf 
der Baustelle jegliche Situationen unkompliziert und einfach 
lösen.  
 

Aufbau: 20 oder 30 mm PUR 
 

Format: 600 x 1200 mm   

Klebebänder: Den Bedarf an Klebebändern stellen wir im 

Zuge des Verlegeplanes für Sie fest und liefern Ihnen diese mit 
auf die Baustelle. Nur ganze Rollen á 25 lfm lieferbar. 
 

Breite: 60 mm    

Compriband: in den Breiten 20, 30 oder 40 mm erhältlich, 

nur ganze Rollen á 12,5  lfm lieferbar.   

UB20/30 

UC20/30 

UD20/30 

UE20/30 

UG20/30 

Gummigranulat-Rolle: Wir empfehlen unsere Gummigra-

nulat-Rolle als Zubehör für das unbeschichtete Vakuumdämm-
paneel.  
 

Länge: 20 lfm, Breite: 1 m 
  

Nur ganze Rollen lieferbar!  

SF-UNBE-VIP: PANEEL OHNE DECKSCHICHT 
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AUSGLEICHSELEMENTE 

Ausgleichselement für Durchdringungen. 

Die Anlieferung erfolgt direkt auf die Baustelle.  

ANLIEFERUNG 

Die Paneele sind in genauer Abstimmung mit dem                     
Verlegeplan beschriftet und für die weitere Verarbeitung                
bereit.  

WERKSEITIG GENAU BESCHRIFTETE PANEELE 

Nach Aufnahme der Naturmasse erstellen wir für Sie den Ver-
legeplan, welcher einerseits die genaue Position der einzelnen 
Paneele darstellt, und andererseits auch die Verlegung der 
Vakuumdämmelemente definiert. 

VERLEGEPLAN 

ANPASSUNG DIREKT AUF DER BAUSTELLE 

Zuschnitt mit fein gezahnten Sägeblättern. 

VERLEGEINFORMATIONEN 
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FERTIGSTELLUNG 

Fertig verlegte Fläche. 

Randabschlüsse zu Türelementen mit PU-Schaum schließen 
und sauber verkleben. 

RANDABSCHLÜSSE 

Durchdringungen mit PU-Schaum abdichten. 

ABDICHTUNG DER DURCHDRINGUNGEN 

Stöße mit beilgelegtem Klebeband sauber verschließen. 

VERKLEBUNG 

SF-FLDÜ-VIP: 

Verlegung laut Verlegeplan Verklebung mit PUR-Kleber Zuschnitt Verlegte Fläche 

VERLEGEINFORMATIONEN 
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PAKETINHALT: 
 

5 Stück VIP-Thermoflex, Format 500 x 500 mm, Dicke: ca. 26 mm 

  Deckschicht: beidseitig 3 mm Gummigranulat 
 

5 Dosen Kontaktkleber C114/5 Kleiberit 0,8 kg 

 zur Anbindung an das Bauteil (z.B. bituminöse Dampfsperre) 

Verarbeitungsanleitung entnehmen Sie bitte den Hinweisen 

auf der Dose bzw. fordern diese bitte an. 
 

1 Rolle  Klebeband zum Abkleben und Verkleben der Schnitt-

stellen  

VERLEGEBEISPIELE: 

Anzeichnen                 Schneiden mittels Messer oder Stichsäge        Fertiger Ausschnitt       Einsetzen des Rohres 

Dachgully, Entwässerungsrinnen 

Schrägschnitt und Abkleben der Schnittstelle   Biegungen: Einschneiden, Knicken und Verkleben der Schnitte                                                                                                               

Schrägschnitte, Biegungen, etc. 

Voranstrich                  Flüssigkunststoff           Vlies                             Flüssigkunststoff           Fertige Abdichtung 

Weitere Arbeitsschritte bei Verwendung des ENKE-Abdichtungssystems 

EINSATZBEREICHE: 
 

 Dachgullys 

 Entwässerungsrinnen 

 Innenecken 

 Außenecken 

 Schnittstellen von aufeinandertreffenden, schrägen Bauteilen 

 Durchdringungen von Bauteilen 

 Bei Durchdringungen von Schrauben und Befestigungsmittel aller Art 

DIE FLEXIBLE ERGÄNZUNG ZUR VAKUUMDÄMMUNG 

www.sf-vakuumdämmung.at 

VIP-THERMOFLEX 
S 



Architekturelemente GmbH 

A-2232 Deutsch-Wagram | Franz Mair Str. 47 
Tel +43 2247 51936 11 | Fax +43 2247 51936 20  

office@sf-vakuumdaemmung.at 
www.sf-vakuumdämmung.at 

www.facebook.com/sfvakuumdaemmung 

Ing. Walter Weiser 
GF | Planung | Vertrieb 

Mobil +43 676 511 69 39 
 

Constantin Weiser 
Auftragsbearbeitung 

Tel +43 2247 51936 13 
 

Sabine Brunner 
Marketing | Assistentin d. GF 

Tel +43 2247 51936 11  
  

sculptur & function 

VIPINARE 


