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WAS SIND VIPINARE? 
 
 sind WEBSEMINARE zum Thema Vakuumdämmung 

 sind in Themenmodule unterteilt 

 sparen wertvolle Arbeitszeit 

 schaffen intensive und flexible Schulungspotentiale 

 steigern den Umsatz und die Marktkompetenz  

 Direktzugang ohne Anmeldung über unsere Website 

KURZVIDEOS: 
 
 Mit unseren Kurzvideos haben Sie die Möglichkeit einzelne Themenbereiche online nachzuschlagen 

 Einstieg direkt über unserer Website 

 



  EUROP. TECHNISCHE ZULASSUNG ETA-13/0493 

U-WERT 0,330 W/m²K (VIP-Kern 20 mm) 0,220 W/m²K (VIP-Kern 30 mm) 

LAMBDA-WERT  0,007 W/mK  (als Bemessungswert) 

KANTEN Alle Kanten sind umlaufend mit feuchtebeständigem Klebeband gesichert. 

ANPASSSTREIFEN XPS/PUR-Dämmstreifen zum Einpassen der Elemente im Randbereich  

STÜTZKERNDICHTE 190 – 220 kg/m3 

STÜTZKERNMATERIAL pyrogene Kieselsäure mit Stützfasern und Infrarot-Trübungsmittel 

SPEZIFISCHE WÄRMEKAPAZITÄT c = ca. 1kJ /(kg K) 

BRANDVERHALTEN 
Normalentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102 – B2, auch Brandstoffklasse B1  
lieferbar) 

DRUCKSPANNUNG bei 10 % Stauchung: ό 10 %= 190 kPa 

INNENDRUCK bei Auslieferung des Paneels ≤ 7 mbar 

RECHNERISCHER DRUCKANSTIEG ca. 1 mbar / a 

KERNTOLERANZEN Dicke +1 / - 2 mm, Längenmaße ± 2mm 

EINZELELEMENTPRÜFUNG jedes Vakuumdämmelement erfährt eine zweimalige Qualitätsprüfung  

SCHALLDÄMMWERTE Siehe Messwerte in Tabellen 

PANEELAUFBAU: 

VIP 

Deckschicht oben 

Deckschicht unten 

Anpassstreifen in beliebiger Breite 
(je nach Bedarf möglich, nicht Be-
standteil von safe & speed) 

VAKUUMDÄMMUNG ALLGEMEIN: 

sf-Vakuumdämmelemente lösen elegant jedes Dämmproblem. An Stellen, an denen „normale“ Dämmstoffe 
zu stark auftragen, punktet die Vakuumdämmung mit ihrer geringen Bauhöhe. Die sf-Sandwichbauweise         
arbeitet mit einem Dämmkern aus Vakuum-Isolations-Paneelen (VIP), die sich aus unter Vakuum stehender 
pyrogener Kieselsäure, einem umhüllenden Vlies sowie einer mehrschichtigen Hochbarrierefolie zusam-
mensetzt. Die Deckschichten sind den Einsatzbereichen angepasst.  
 
Da dieser Aufbau nahezu keine Wärme weiterleitet, erzielen die Elemente bei extrem schlanken Abmessun-
gen sehr gute Dämmwerte. Eine 5 cm dünne VIP-Dämmung erzielt einen U-Wert von  0,14 W/(m²K) und 
entspricht 40 cm eines herkömmlichen Dämmstoffes.  
 
 

1 cm Vakuumdämmung entspricht 8 cm EPS 

WICHTIGE TECHNISCHE INFORMATIONEN: 

wasserabweisendes  
Klebeband 

Compriband 
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DER SCHALLSCHUTZ 

 
Ein wichtiges Kriterium für die Qualität von Wohn– und Arbeitsräumen in Gebäuden ist der Schallschutz. 
Die Mindestanforderungen für Gebäude sind in den entsprechenden nationalen Normen geregelt.  

Grundsätzlich sollten Vereinbarungen zum zu 

erbringenden Schallschutz zwischen Bauherren 

und Auftragnehmer auch bei Einfamilienhäusern 

gesondert festgelegt werden. In Bezug auf den 

Schallschutz von Decken empfiehlt es sich, er-

höhte Anforderungen einzuhalten. 

Bei Planung und Ausführung sind neben der direkten 

Schallübertragung durch das Bauteil auch die Über-

tragungswege über flankierende Bauteile zu berück-

sichtigen. Planung und Ausführung der Bauteile im 

Bereich von Anschlüssen und Durchbrüchen haben 

einen besonderen Stellenwert, denn die Sanierung 

von Schallschutzmängeln ist meist aufwendig und 

teuer. 

FACHBEGRIFFE IM SCHALL-

SCHUTZ 
 

Schall 

Mechanische Schwingungen, die sich in elasti-

schen Medien durch Schwingung der Masseteil-

chen um ihre Ruhelage ausbreitet, wodurch im 

Rechenwert des bewerteten Schalldämmmaßes 

R‘w,R [dB] 

Rechenwert des bewerteten Schalldämmmaßes in 

Abhängigkeit der flächenbezogenen Masse der flan-

kierenden Bauteile.  

Luftschall 

Schall der sich in der Luft ausbreitet z.B. Musik 

aus einem Radio 

 

Prüfwert des bewerteten Schalldämmmaßes  

R‘w,P [dB] 

Dieses Maß wurde im Labor unter idealen Bedingun-

gen ermittelt. Die Umrechnung R‘w,R in R‘w,P erfolgt 

mit einem Vorhaltemaß für Wände und Decken on 2 Körperschall 

Schall der sich in festen Stoffen ausbreitet z.B. 

von einer Bohrmaschine 

Trittschall 

Schall der beim Begehen o.Ä. von Decken und 

Treppen als Körperschall entsteht und teilweise 

als Luftschall in angrenzende Räume abge-

strahlt wird. 

Schalldämmmaß R [dB] 

Schalldämmmaß für ein trennendes Bauteil. Die 

Schallübertragung erfolgt ausschließlich über 

das trennende Bauteil. Die Luftschalldämmung 

eines  Bauteils ist umso besser, je größer R ist.  

Bewerteter Norm-Trittschallpegel L‘n,w [dB]  

Kennzeichnung der Trittschalldämmung eines Bau-

teils. Schallübertragung sowohl über das trennende 

Bauteil als auch über die flankierenden Bauteile. Die 

Trittschalldämmung ist umso besser, je kleiner L‘n,w 

ist.  

Schalldämmmaß R‘ [dB] 

Schalldämmmaß analog R, jedoch Schallübertra-

gung sowohl über das trennende Bauteil als auch 

über die flankierenden Bauteile.  

Bewertete Standard-Schallpegeldifferenz DnT,w 

[dB] 

kennzeichnet die Luftschalldämmung zwischen zwei 

Räumen unter Berücksichtigung der Nachhallzeit im 

Empfangsraum und der Bezugsnachhallzeit gemäß 

ISO 717-1. 

 

Bewertetes Schalldämmmaß R‘w [dB] 

Berechnung einer gemessenen Schalldämm-

maß-Kurve eines Bauteils mit einer Bewertungs-

kurve, die den Frequenzbereich der Empfind-

lichkeit des menschlichen Ohres berücksichtigt.  

    
 Quelle: Egger Schallschutz 
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SF-I-SILENT-VIP: Paneel für Innen 

 
Was wäre eine Neuentwicklung von SF-Vakuumdämmung ohne auch die anderen Einsatzbereiche neu zu 
überdenken. So entstand unser Flüsterpaneel für den Innenraum SF-I-SILENT-VIP: Die raumseitige Beschich-
tung besteht auch hier aus unserer sicheren GFK-Beschichtung, untergrundseitig ist unsere Lärmfresserbe-
schichtung so gestaltet, dass es zu keinerlei Ausdünstungen und Geruchsbelästigungen  kommen kann. 
 
Auch hier liegen die Werte, je nach Gesamtaufbau um die 26 - 28 dB Trittschallverbesserung. 
 

26 - 28 dB 

Trittschallverbesserung 

DAS UNTERGRUNDELASTISCHE FLÜSTERPANEEL IN 2 VARIANTEN! 

Sämtliche Werte sind vom TFI in Aachen geprüft und bestätigt. 

SF-A-SILENT-VIP:  Paneel für Außen  
         
Unsere neueste Entwicklung am Sektor Vakuumdämmung ist unser untergrundelastisches Flüsterpaneel für 
Terrasse, Dach und Balkon.  
 
Wir verbinden mit unserem SF-A-SILENT-VIP erstmalig 3 wichtige  
Bereiche: 
 
- Trittschalldämmung 
- Wärmedämmung und  
- elastische Aufnahme von Bodenunebenheiten  
 im Außenbereich (z.B. Überlappungen der Dampfsperre). 
 
 
 
Wir erreichen hier entsprechend der jeweiligen Aufbauten bis zu 30 dB Trittschallverbesserung. Der Paneelauf-
bau besteht an der Oberseite aus unserer bewehrten, sicheren GFK-Beschichtung, als zweite Ebene kommt 
der VIP-Kern und in Richtung Unterbau haben wir unsere Lärmfresserbeschichtung, extra mit der Eignung Un-
ebenheiten aufzunehmen, in das Paneel integriert. 

25 - 30 dB 

Trittschallverbesserung 
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   Anlage TS - Trittschallminderung                                     TS 451292-01 

 

  Trittschallminderung nach EN ISO 10140-1 
 
     Prüfstandsmessung zur Ermittlung der Minderung des übertragenen Trittschalls durch eine Deckenauflage auf einer schweren Bezugsdecke 

Die Ergebnisse beruhen auf Messungen, welche mit künstlicher Anregung unter Laborbedingungen (Standard-Verfahren) erfolgten.                 Quelle:  TFI 

Produktbezeichnung  Schall außen - Holzkonstruktion        
TFI-Probennummer  15-08-0042 

Ergebnis:  

Bewertete Trittschallminderung [ΔLw ] 28 dB 

*Luftschallkorrektur für den Messwert 
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Dicke: Materialaufbau: 
 

30 mm Lärche 

40 mm Holz Unterkonstruktion Massiv  
  (Breite / Abstand 68 / 420 mm) 

17 mm Lärmfresser Wave 17/8 mm  
  (20 x 20 cm Pads - 16 Stück) 

1,5 mm GFK-Platte 

30 mm VIP 

8 mm   Lärmfresser estra 3D 8/4 mm 



   Anlage TS - Trittschallminderung                                     TS 451292-02 

 

  Trittschallminderung nach EN ISO 10140-1 
 
     Prüfstandsmessung zur Ermittlung der Minderung des übertragenen Trittschalls durch eine Deckenauflage auf einer schweren Bezugsdecke 

Produktbezeichnung  Schall außen - Holzkonstruktion mit Zusatzlage        
TFI-Probennummer  15-08-0042 

Ergebnis:  

Bewertete Trittschallminderung [ΔLw ] 25 dB 

 

*Luftschallkorrektur für den Messwert 

Die Ergebnisse beruhen auf Messungen, welche mit künstlicher Anregung unter Laborbedingungen (Standard-Verfahren) erfolgten.             Quelle:  TFI 
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www.sf-vakuumdämmung.at 

VIP-SILENT 
SI 

Dicke: Materialaufbau: 
 

30 mm Lärche 

40 mm Holz Unterkonstruktion Massiv  
  (Breite / Abstand 68 / 420 mm) 

1,5 mm GFK-Platte 

30 mm VIP 

8 mm   Lärmfresser estra 3D 8/4 mm 



*Luftschallkorrektur für den Messwert 

   Anlage TS - Trittschallminderung                                     TS 451292-03 

 

  Trittschallminderung nach EN ISO 10140-1 
 
     Prüfstandsmessung zur Ermittlung der Minderung des übertragenen Trittschalls durch eine Deckenauflage auf einer schweren Bezugsdecke 

Produktbezeichnung  Schall außen - Kies/Beton        
TFI-Probennummer  15-08-0042 

Die Ergebnisse beruhen auf Messungen, welche mit künstlicher Anregung unter Laborbedingungen (Standard-Verfahren) erfolgten.         Quelle:  TFI 

Ergebnis:  

Bewertete Trittschallminderung [ΔLw ] 30 dB 

 

 SF-A-SILENT-VIP: DAS UNTERGRUNDELASTISCHE FLÜSTERPANEEL 
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Dicke: Materialaufbau: 
 

40 mm Betonplatten 400x400 mm 

40 mm Kies 

1,5 mm GFK-Platte 

30 mm VIP 

8 mm   Lärmfresser estra 3D 8/4 mm 

8 mm   Vlies 



Ergebnis:  

Bewertete Trittschallminderung [ΔLw ] 27 dB 

   Anlage TS - Trittschallminderung                                     TS 451292-04 

 

  Trittschallminderung nach EN ISO 10140-1 
 
     Prüfstandsmessung zur Ermittlung der Minderung des übertragenen Trittschalls durch eine Deckenauflage auf einer schweren Bezugsdecke 

Produktbezeichnung  Schall innen -  Trockenestrich mit Vlies        
TFI-Probennummer  15-08-0043 

*Luftschallkorrektur für den Messwert 
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Dicke: Materialaufbau: 
 

24 mm Trockenestrich (2 x 12 mm) 

1,5 mm GFK-Platte 

30 mm VIP 

3 mm  Lärmfresser black uni 3 mm 

8 mm   Vlies 

Die Ergebnisse beruhen auf Messungen, welche mit künstlicher Anregung unter Laborbedingungen (Standard-Verfahren) erfolgten.              Quelle:  TFI 



   Anlage TS - Trittschallminderung                                     TS 451292-05 

 

  Trittschallminderung nach EN ISO 10140-1 
 
     Prüfstandsmessung zur Ermittlung der Minderung des übertragenen Trittschalls durch eine Deckenauflage auf einer schweren Bezugsdecke 

Produktbezeichnung  Schall innen -  Trockenestrich        
TFI-Probennummer  15-08-0043 

Ergebnis:  

Bewertete Trittschallminderung [ΔLw ] 18 dB 

 

*Luftschallkorrektur für den Messwert 

 SF-I-SILENT-VIP: DAS UNTERGRUNDELASTISCHE FÜR DEN INNENRAUM 
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VIP-SILENT 
SI 

Dicke: Materialaufbau: 
 

24 mm Trockenestrich (2 x 12 mm) 

1,5 mm GFK-Platte 

30 mm VIP 

3 mm  Lärmfresser black uni 3 mm 

Die Ergebnisse beruhen auf Messungen, welche mit künstlicher Anregung unter Laborbedingungen (Standard-Verfahren) erfolgten.              Quelle:  TFI 



*Luftschallkorrektur für den Messwert 

   Anlage TS - Trittschallminderung                                     TS 451292-06 

 

  Trittschallminderung nach EN ISO 10140-1 
 
     Prüfstandsmessung zur Ermittlung der Minderung des übertragenen Trittschalls durch eine Deckenauflage auf einer schweren Bezugsdecke 

Produktbezeichnung  Schall innen -  Nassestrich        
TFI-Probennummer  15-08-0042 

Ergebnis:  

Bewertete Trittschallminderung [ΔLw ] 26 dB 
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Dicke: Materialaufbau: 
 

50 mm Estrich 

1,5 mm GFK-Platte 

30 mm VIP 

3 mm  Lärmfresser black uni 3 mm 

Die Ergebnisse beruhen auf Messungen, welche mit künstlicher Anregung unter Laborbedingungen (Standard-Verfahren) erfolgten.         Quelle:  TFI 



Trittschallminderung 

 

  Luftschalldämmung nach ÖNORM EN ISO 10140-2 
 

Produktbezeichnung  Außenwand KLH - SF-HYDROSCHALL-VIP20        
TFI-Probennummer  001-243/2013 

Ergebnisse in den Frequenzbereichen 50 bis 100 Hz und 4000 bis 5000 Hz informativ                                                                  Quelle:  KLH 

f in Hz R (dB) 

50 
63 
80 

29,8 
29,9 
33,4 

100 
125 
160 

30,4 
27,9 
34,2 

200 
250 
315 

35,8 
36,0 
37,7 

400 
500 
360 

41,4 
44,4 
48,4 

800 
1000 
1250 

53,6 
58,7 
64,8 

1600 
2000 
2500 

67,9 
69,9 
71,0 

3150 
4000 
5000 

74,5 
77,2 
78,1 
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Frequenz in Hz 

R (dB) Bezugskurve verschoben 
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Gipskarton GKB 12,5 mm gespachtelt 
 

KLH - Massivholzplatte 3s 94 mm 
 

2 Lagen Schallfresser Silencium Schalldämmplatte 2 x 10,5 mm 
 

SF-Vakuumdämmelement 50 mm bestehend aus:  

- XPS 10 mm  

- VIP Vakuumdämmung 20 mm 

- XPS 5 mm 

- Fermacell 15 mm 
 

Röfix Silikatputz 3 mm 



SF-A-F-HYDROSCHALL-VIP   
 

Ein wesentlicher Schritt in unserem laufenden Streben nach neuen Entwicklungen und Optimierungen war 

die Verbesserung der Schallwerte im Bereich der Wand.  

 

Dazu nur eine kurze Definierungsdarstellung betreffend des Luftschalls, welcher uns gerade bei der Fassa-

de ganz besonders interessiert: 

 

Der Luftschall definiert sich durch die Unterscheidung des Immissionslärms aus zum Beispiel Straßenbahn-

lärm, Flugzeuglärm und dem übertragenen Lärm aus Nachbarschaftswohnungen. Grundsätzlich sind die 

Auswirkungen des Luftschalls immer eine Frage der Qualität der Wände, des Bausystems und der Größe 

der Räume. Beim Immissionslärm spielen auch die Wahl der Fenster, die Fensterflächen und die Außentü-

re eine Rolle. 

 

In Zusammenarbeit mit der Holzforschung Austria, der KLH Massivholz GmbH und der Firma Fermacell 

konnten wir einen optimalen Schalldämmwert unseres Wandsystems von 48 dB erreichen. So liegen wir 

weit über den von der Bauordnung geforderten Werten. 

 

Zusammenfassend entsprechen wir, bei einer Gesamtdämmstärke des Dämmungsaufbaus inklusive 

Schalldämmung und Putz von nur 105 mm, einer Passivhauswand. Im Vergleich zu einer klassischen EPS-

Fassade von 420 mm, mit eher schlechteren Schallwerten, gewinnen wir über 310 mm an Platzbedarf über 

den gesamten Hausumfang. Das entspricht bei einer üblichen Hausgröße circa 20 m² mehr an Wohnraum 

pro Geschoß. 

 

 

24 mm Lärmfresser 2 Lagen   
10 mm XPS  

40 mm Vakuumdämmung  
5 mm XPS  

15 mm Fermacell Powerpanel 
HD 

PUTZSYSTEM 
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INNEN- 
ANWENDUNGEN 

TERRASSE 

SF-AUSSENDÄMMUNG 
SF-INNENDÄMMUNG 
SF-FASSADENSYSTEME 

BALKON 

FLACHDACH 
STEILDACH 

FASSADE 

Entdecken Sie die vielseitigen Einsatzbereiche unseres Vakuumdäm-
mungsprogrammes:  

 ÜBERSCIHT ANWENDUNGSBEREICHE 
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Safe & Speed:  

 in 8 Werktagen auf der Baustelle 

 kostenloser Verlegeplan 

 einfach zu verlegen 

 in 20 und 30mm VIP-Stärke 

 6 verschiedene Ausführungen 

VIP-Thermoflex: 
Die flexible Ergänzung zur Vakuumdämmung 

VIP-Silent: 
Das untergrundelastische Flüsterpaneel 

SF-Fassadensysteme: 
Von der Putzfassade bis zur vorgehängten, hinterlüfteten Fassade B1 

SF-Innendämmung: 
Fußboden, Fußbodenheizung, Wand, Innensparrendämmung 

SF-Außendämmung: 
Steildach, Flachdach, Balkon, Terrasse 

Nähere Informationen rund um die Vakuumdämmung:  

www.sf-vakuumdämmung.at 

ANWEDUNGSBEISPIELE: 

 DAS VAKUUMDÄMMUNGSPROGRAMM IM ÜBERBLICK 

www.sf-vakuumdämmung.at 

UNSER VAKUUM- 
DÄMMUNGSPROGRAMM 
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Architekturelemente GmbH 

A-2232 Deutsch-Wagram | Franz Mair Str. 47 
Tel +43 2247 51936 11 | Fax +43 2247 51936 20  

office@sf-vakuumdaemmung.at 
www.sf-vakuumdämmung.at 

www.facebook.com/sfvakuumdaemmung 

Ing. Walter Weiser 
GF | Planung | Vertrieb 

Mobil +43 676 511 69 39 
 

Constantin Weiser 
Auftragsbearbeitung 

Tel +43 2247 51936 13 
 

Sabine Brunner 
Marketing | Assistentin d. GF 

Tel +43 2247 51936 11  
  

sculptur & function 
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